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Ranger
Polyvalent • Puissant • Facile d’utilisatin

100 nuits /
700 heures
avec 8 piles

AA*  

Enregitrement
acoustique et
ultrasonique
simultanés

Options
d'alimentation

externe ou
solaire

Câble
d'extension

du
microphone



Options de microphone

Dimensions externes 

Poids 

Mémoire 

GPS 

Boîtier 

Alimentation 

Autonomie 

Taux d'échantillonnage

 Gamme de fréquence 

Canaux

Microphones

Sortie audio

Sortie de fichiers

Affichage

Garantie 

Accessoires en option

194 x 123 x 50 mm 

478g sans les batteries

2 cartes SDHC/SDXC (jusqu'à 2 x 1TB) 

Relevé GPS quotidien , mode transect GPS

Camouflage résistant aux intempéries et aux chocs (IP67), avec support de trépied

4 ou 8 piles AA, alimentation externe et solaire en option

700 heures pour l’acoustique / 100 nuits pour l’ultrason avec 8 piles AA*

500, 384, 320, 192, 96, 48, 44,1, 32, 24, 22,05 kHz 

20Hz à 250kHz (selon le microphone utilisé)

3 canaux : 1 (avant) ultrasonique ou acoustique, et 2 (côtés) uniquement acoustique

Possibilité d'enregistrement simultané (stéréo acoustique et ultrasonique) 

Choix de microphones acoustiques résistants aux intempéries, de microphones à ultrasons

omnidirectionnels et directionnels

Prise pour casque d'écoute pour la sortie en division de fréquence (ultrasonique) et la

reproduction stéréo (acoustique)

Spectre complet (.wav), zero crossing (.zc), trace GPS (.gpx), journal du capteur de

température (.csv)

Écran tactile LCD couleur de 2,4 pouces

Enregistreur 2 ans, microphones 1 an

Boîtier de sécurité verrouillable, câbles d'extension de microphone, câble d'alimentation à

fusible, panneau solaire

Spécifications du produit

*Estimation de la durée de vie des piles basée sur des nuits combinant 10h d'enregistrement continu en mono à 32 khz (acoustique) +
simutlanément le mode trigger avec un echantillonage de 320 khz (ultrasons) ( basé sur une activité des chauves-souris de 10 % à 25 °C )

Ranger

Résistant aux intempéries • Très sensible • Remplaçable par l'utilisateur

Acoustique/Audible Ultrasonique

Omnidirectionnel DirectionnelMontage latéral à profil bas

GPS intégré

Écran tactile couleur pour
une configuration facile

Logiciel d'analyse
gratuit Anabat Insight

Capteur de
température intégré

Mode transect
disponible

Utilisation de programmations
pour un déploiement facile

Montage frontal


